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modificati di:destinazione d'uso; superficie utile netta; rapporti di illuminazione e aerazione
naturale; dimensione delle aperture; canne fumarie e di esalazione

planimetrie delle coperture in scala 1:100 con indicazione delle predisposizioni di sistemi
anticaduta per i lavori sulle coperture stesse;

prospetti in scala 1:100 di tutti i lati dell'edfficio;

sezioni in scala 1:100 in numero sufficiente alla completa comprensione dell'opera (almeno
due sezioni significative con indicazione deilaltezza netta dei piani, dello spessore dei
solai, degli sporti delle parti aggettanti, dell’aitezza dei parapetti).

planimetria “degli scarichi” in scala 1:100 o 1:200 dell'insediamento con il tracciato delle reti
fognarie interme ed esterne allimmobile, delle acque meteoriche di piazzale e delle
coperture, delle acque nere, di processo e delle acque di raffreddamento, fino al ricettore
finale, con indicazione dei pozzetti di ispezione e campionamento, caditoie, fosse a
depurazione biologica, degli impianti di raccolta e/o trattamento dei reflui e degli eventuali
riutilizzi/ricicli, nonché dei pozzi per I'approvvigionamento idrico;

scheda NIP (nel modello DSP MODENA) correttamente compilata in ogni sua parte

elaborato grafico del tay-out (1:100) indicante:

le aree di lavorazione e di deposito; macchine ed impianti (comprese caldaie, UTA,
compressori, impianti di sollevamento e trasporto...); postazioni di lavoro; zone adibite a
ricarica batterie dei carrelli elevatori elettrici; vie di circolazione per veicoli e pedoni; vie di
fuga e uscite di emergenza; ubicazione dei presidi antincendio e di pronto soccorso;

documentazione di previsione d'impatto acustico secondo i criteri stabiliti dalla D.G.R. n.
673/2004, ai sensi dell'art. 10 L.R. n. 15/2001









